Vyvažovací smyčky řady JA-60 až JA-65
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Zapojení detektorů řady JA-80
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7. Zapojeni dvou ¢idel v jednoodporové vyvazované smyéce s pouzitim instalaéni
krabice
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8. Zapojeni dvou ¢idel v dvouodporové vyvazované smycce s pouzitim instalacni krabice
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Zapojeni JS-25 Combo do dvou smyzek (01 GBS, 02 PIR)
Instalacni manual Gstredny JA-83K
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Zapojeni magnetického detektoru SA-200
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Zapojeni s detektorem JS-20 Largo
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Zapojeni JS-25 Combo do jedné smyzky
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1. Jednoodporove vyvazovana smycka s magnetickym snimacem
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2. Jednoodporové vyvazovana smycka s PIR ¢idlem
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3. Jednoodporoveé vyvazovana smycka s kombinovanym ¢idlem
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4. Dvouodporové vyvazovana smycka s PIR ¢idlem a sériovym fazenim vyvazovacich

rezistort
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5. Dvouodporové vyvazovana smycka s PIR ¢idlem a paralelnim fazenim vyvazovacich
rezistorti. Vihodou tohoto zapojen je. ze hodnoty rezistort jsou pro jednoduché i
dvojité vyvézeni shodné.
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6. Dvouodporové vyvazovan sm;

a s kombinovanym ¢idlem a paralelnim fazenim

vyvazovacich rezistorit.
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